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Sida: 1 av 1

Besiktningsprotokoll: KONTROLLBESIKTNING B (inkl. 2009/40/EG)

Besiktningen ar utford i Partille
FORD JH1 FIESTA 0000 M1

Vagmatarstallning: 13906

Miljokontrollvdrden (gransvérden inom parentes):
OBD antal felkoder: 0

OBD sjalvtester: Genomforda

Cco (0,3) HC (100)

C0 25000,0 (0,2) LAMBDA 1,00 (0,95-1,09)

Bromsvaérden:
Vianster fram 2,4 Hoger fram 25
Vianster bak 1,5 Hoéger bak 1,5

regr: NN
Chassinr: I
Diarienr; 0723 2014-04-16 14:06:37

Foregaende besiktning: 0723 2012-04-11

BESIKTNINGSRESULTAT
Fordonet har godkants vid kontrollbesiktning.
Nasta ordinarie installelseperiod: 2015-01-01 -- 2015-05-31.

Ytterligare information, se protokollets baksida.
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Besiktningen ar forbetald




KONTROLLBESIKTNING

Vi kontrollerar ditt fordon med hansyn till trafiksdkerhet och miljo

Den periodiska kontrollbesiktningen ar en enklare teknisk kontroll av registrerade fordon i trafik. Vid besiktningen kontrol-
lerar vi att fordonet uppfyller samhaéllets minimikrav i delar som ar av betydelse for trafiksakerhet och miljo. Kontrollen &r
generellt utformad s& att de flesta vitala férsamringar av alder och anvandning hos fordonen kan upptackas innan de medfar

storre fara i trafik.

Fordonets skick, skotsel och bruk ar enligt lag alltid dgarens ansvar. En godkand kontrollbesikining innebar inte att fordonet i
alla avseenden ar i fullgott eller féreskrivet skick. Protokollet ar inte avsett som underlag for vardering av fordenets skick och
kondition vid till exempel kop eller forsaljning. For detta andamal erbjuder vi var tjdnst Bildiagnos, som ar en mer omfattande

kantroll.

Folj garna med under besiktningen och L&r dig mer om ditt fordon och om de eventuella fel ach brister som besiktningstekni-
kern upptécker. Om du &r tveksam till besiktningsresultatet kan detta omprovas av den som ar tekniskt ansvarig pa stationen.

Det hér tittar vi pa i stort

Stomme

Barande konstruktioner med infastningar som ram, balkar och
platytor. Ingaende delar &r bland annat sidobalkar, dorrstol-
par, golv, hjulhus samt fram- och bakvagn med infastningar.

Hjulsystem

Hjul, fjadring, axlar och lankage. Vitala delar ar dack, fjadrar,
fiddersate, lankarmar, lagringar, stotdampare och spindel-
leder.

Drivsystem

Kontroll av lackage fran motor, bransle- och avgassystem,
samt kontroll av bullerniva. Tathetskontroll av fordon med
gasdrift. Drivaxlar/knutar, stutvéxel, frikoppling och véxel-
lada.

Bromssystem

Bromsférmaga samt ojamn bromsverkan. Hjulbromsar med
bromsskivor och beldgg. Lanksystem, bromsledningar med
eventuella ventiler och ABS-system. Parkeringsbromsens
funktion.

Styrsystem

Styrvaxel-/servo med stag och ledningar samt styrleder.
Funktionskontroll av styrning utifrén skador, karvning och
glapp.

Karosseri
Darrar/framre huv inklusive l&s med sékerhetssparr. Vindruta
och framre sidorutor samt bilbalten.

Kommunikationssystem

Stralkastare, karriktningsvisare, fram- och baklyktor, reflex-
er, vindrutetorkare och -spolare, signalanordning, backspeg-
lar och att varningstriangel finns.

Miljokentroll

Komponenter i det avgasrenande systemet och matning av

avgasutslapp. Pa nyare fordon avlases bransle- och avgaspa-

verkande funktioner via hilens omborddiagnossystem (0BD).
Far bensinbilar ersatter OBD-kontrollen avgasmatning vid

tomgang och pa dieselbil ersétts opacitetsmatningen helt.
Gransvarden vid utslappskontroll anges inom parentes

pa protokollet.

Ovrigt

Ovriga detaljer som kontrolleras ar kopplingsanordning,
hastighetsmatare samt varningslampor for ABS och moter-
elektranik.

Brandskyddskontroll i buss
Fér bussar ingar brandskyddsinriktade kontroller pa motor,
el-, bransle-, avgas- och hydraulsystem samt att nédutgang
och viss dvrig utrustning finns.

Besiktningsresultat

e Fordonet har underkints - ny besiktning maste utféras
Na&r ditt fordon blivit underkant med krav pé efterkontroll bor

du atgarda felen snarast och darefter 3ta gora en ny kontroll.
Denna maste ske senast det datum som angivits i rutan f&r
besiktningsresultatet. Innan fordonet har blivit godkéant far det
inte anvindas mer dn nddvandigt for att fa felet reparerat.

Du kan gora en ombesiktning hos ett besiktningsfiéretag eller
lata en ackrediterad verkstad reparera felet och intyga [slackal
atgarden. En verkstad far inte “slécka andra fel” an de som
tillhdr den egna reparationen. Om kontrollbesiktningen inte ar
fullbordad maste en ny kontrollbesiktning ske vid besiktningssta-
tion.

Om ditt fordon inte har besiktats eller intygats inom angiven tid
intrader korforbud. Normalt intréder detta efter en manad, men
om ditt fordon underkanns for tredje gangen i rad har du bara
en vecka pa dig att atgarda felen. Vid detta karforbud far du kara
kortast lampliga vag till verkstad fér reparation eller till besikt-
ningsforetag fér besikining.

* Fordonet har underkants - ingen ny besiktning behovs
Om ditt forden har blivit underkant bor du atgarda felen snarast.
Om felet kvarstar vid en eventuell poliskontroll féreldggs for-
donet om ny besiktning. Detsamma galler om felet kvarstar vid
nasta periodiska besiktning.

= Fordonet har meddelats korfarbud

Om fordonet har sa allvarliga fel att ett korforbud maste med-
delas blir du tvungen att flytta fordonet med hjalp av bargnings-
bil. Detta galler dock inte slapvagnari de fall korférbudet avser
bromssystemet. De f&r bogseras olastade i max 30 km/h till
verkstad.

Korfarbudet galler tills en ny besiktning utforts. Efter repara-
tion far dock fordonet lagligen kéras kortast, lampliga vag till en
besiktningsstation. Detta korforbud kan overklagas hos Trans-
portstyrelsen.

» Forelaggande om registreringshesiktning

Om ditt fordon ar andrat jamfort med tidigare godkant utforande
eller inte kunnat identifieras foreldggs fordonet om registre-
ringsbesiktning. Denna maste ske inom en manad, i annat fall
intrader kérforbud.

¢ Efterkontroll - ny besiktning

Vid efterkontroll begransas kontrollen framst till tidigare an-

markningar. Upptacker besiktningsteknikern nya allvarliga fel

eller foljdfel fran reparationen underkanns fordonet pa nytt.
Enklare fel som upptécks meddelas muntligt. Sker efterkon-

trollen inom angiven tid ar priset ldgre, i annat fall utférs en ny

fullsténdig besiktning till ordinarie pris.

» Bra att veta ~ Notering

Notering av begynnande fel i protokollet sker nér bristens
omfattning annu inte innebar anmarkning. Har informeras dven
om vissa miljorelaterade OBD-felkoder som inte ska medfdra
anmarkning.

Mer information hittar du pa
www.besikta.se

Kontrollbesiktningens omfattning tverensstdmmer med kraven
i Transportstyrelsens fareskrifter om kontrollbesiktning samt
med EU-direktivet 2009/40/EG.



